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Abstract of DE1 01 20067 

The invention relates to a mobile communication 
terminal having an operating surface (1) 
comprising a display (3) and a keyboard (2). A 
biometric sensor (4) is arranged on said 
operating surface (1), for scanning and identifying 
a fingerprint. The inventive communication 
terminal can be controlled especially according to 
the orientation of the fingerprint, which is 
detected by means of the sensor. 
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(S) Mobiles Kommunikatiqnsendgerat 

@ Die Erfindung betrifft ein mobiles Kommunikations- 
endgerat mit etner ein Display (3) und eine Tastatur (2) 
aufweisenden Bedienflache (1). Auf der Bedienflache H) 
ist ern biomctrischcr Sensor (4) zur Abtastung und Erken- 
nung eines Fingerabdrucks angeordnet. 
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Bcschrcibung 

[W)011 Die Hrfindung bcirilYt cin mobiles linclkofiiiiiuni- 

kaiionsgcnil. 

|(KM)2I Seiche Cjcriiie wciscn iiblicherweisc einc Bedien- 5 
fliichc auL aul dcr ein Display und eine Tasialur angeordnci 
sind. Die sehr umfangreichen Bedienfunklionen sind in 
ineisl uiiilangreichen Meniislruklurcn organisicrl. Die Mc- 
niisiruktur niniiiii nun keine Rucksichi auf die Hiiufigkeii 
dcr Benui/.ung einer Funkiion. D. h. hiiulig genut/.ie licdien- lo 
funkiionen miissen gcnauso unisiandlich aufgerufen werdcn 
wie weniger hiiufig benutzie. Koniniunikaiionsendgerale 
sind in aller Rcgel einem besliiniiuen Benul/cr zugeordnei 
und weisen deiiienlsprcchend eine Login-l-unklion auf, mil 
der sich der auiorisienc Benui/er mil Hilfe cincr PIN anmel- 15 
del. liine solche Anineldung isi aber in aller Rcgel nichl oil 
erforderlich, so dass die Geiahr besiehu dass die PIN ver- 
^ gcssen wird. 

j(M)031 Aus den Dokunicnten Dli 1 % (X) 209 A 1 , 
Dli 2( X) 08 345 U 1 . Dli 1 99 43 1 1 7 A 1 und 2.) 

DK 1(X)25 017A1 isi ein mobiles Konimunikalionscndge- 
ral niit einer ein Display und eine Tasialur aufweisendcn Be- 
dienllache bekannl, auf der ein biorneirischcr Sensor /ur Hr- 
kennung eines I'ingerabdrucks angeordnci isi, wobei der 
Sensor Icrncr in das Displav iniegrieri isi. 25 
i(K)04| Das Dokuineni liPO 593 386 A2 olVenbart ein Ver- 
fahren fiir einen auiorisierien '/ugrii'f aul' eine Anwcndung, 
die einem Objeki auf einer lien ui/.erobedl ache eines ('om- 
puiersysiems /ugcordnet isi. Die lienui/.erobcrdache wird 
dabei auf einer An/.eigeeinrichiung iiargesiellt, die eine he- M> 
ruhrungsemplindliche An/.eigeschirmoberllache aul'weisi. 
Drucki ein Benui/er an iler Position des Objekis, das die ge- 
wuiischie Anwetulung re(>rasemieri, mit seinem l"mger auT 
die An/.eigeschirnioberflache. si) wird der I-'ingerabdruck 
dcs Benui/ers analysierl und bei cnisprcchender Berechli- ^> 
gung die gewiinschie Anwcndung ausgefuhrl. 
|(M)()5| Das Dokumeni CA 2 2^73 560 A 1 otrenbari eine 
Sensoranordnung zunx Erkennen eines Fingcrabdrucks so- 
wie der Bewcgung des Fingerabdrucks. 
[00061 Das "boicumeni EP0 905 646A1 oftenbart cine 
Anoixinung fiir ein Conipulersysrenu die als Zeigeniittel so- 
wic als Fingerabdruckidcntifizierungsmittel verwcndbar ist. 
Wahrend in eineiii 21cigentodus das von einem Fingerab- 
drucksensor erfasste Fingerabdmckbild dafur verwendci 
wird, um daraus Bewegungsdaien bzw. Zeigedaten herzuiei- 45 
len, wird in einem Idcntifikauonsmodus das erfasste Finger- 
abdmckbild mil gespeicherten Fingerabdruckdaien vergli- 
chen. 

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kommunikati- 
onsendgerat vorzuschiagen, bei deni eine Bedienung durch 50 
einen autorisierten Benurzer vereinfachr ist. 
[0008] Diese Aufgabe wird durch ein mobiles Komniuni- 
kationsendgerat gemaB Anspruch 1 geiost. 
[0009] Der Sensor, der dabei in platzsparender Weise auch 
in das Display integrien sein kann, tastei die Linien einer 55 
Fingerspitze mil hoher Auflosung ab und erkennt beispiels- 
weise die einem bestinnnten Finger einer autorisierten Per- 
son zugeordnete charakteristische Fingerabdrucksstruktur 
durch Vergleich mit einem im (Jerat hinterlegten Muster 
Zur Anmeldung muss der Benutzer soniit keine PIN mehr 60 
eingeben, sondem einfach einen beslimmten Finger auf die 
SensoiHache auflegen. 

[0010] Bei einer bevorzugten Ausgesialtung weist der 
Sensor eine Flachenausdehnung auf, die ein Auflegen eines 
Fingers an untcrschicdlichcn Positioncn crlaubt. Dcr Sensor 65 
ist dabei so ausgebiidet, dass er die unterschiedlichen Posi- 
tionen erkennt. Zur Autorisierung kann dann neben dem 
Fingerabdruck selbst auch noch dessen Lage oder Ausrich- 



lung herangezogcn wcrden. Der Sensor ist schlieBlich noch 
so ausgeiegt, dass er den Zeitabstand zwischen aufcinandcr- 
folgenden Fingerabiastungcn erkennt. Dainii sleht cine wci- 
lere Konibinaiionsnioglichkeil nichl nur im Hinhlick auf 
eine Autorisierungspriifung zur Verfugung. Der Sensor kann 
niimlich gleichzeiiig als Eingabeeinrichiung dicnen. Ein 
Fingerabdruck, einc Position, eine Ausrichiung odcr ein 
'Ajilabsland konnen dann in beliebiger, vorzugswcise vom 
Benuizer zu dennierendcr Kombinaiion zur Bedienung dcs 
Geriils benutzt werdcn. D. h. dcr AulVuf cincs besiinunten 
Meniis. das Hinsteilen einer Gerald unkt ion o. del. konnen 
uber den Sensor erfolgcn. 

|0011 1 Die Erhndung wird nun anhand eines in den beige- 
fCiglen Zeichnungen dargeslelltcn Ausfuhrungsbeispiels na- 
her eriauicn. Es zeigen: 

I00I21 Fij». 1 cine Draufsichi auf cin Kommunikations- 
endgeriii, 

10013 1 Fij». 2 cine schcinatischc Abbildung, die das Abla- 
sten zweier E'inger darsiclll. 

10014] Das in Fij». 1 dargesieille Kommunikaiionscndge- 
rai umfassi ein Bedienfcld 1, auf dem eine Tasialur 2 ein 
Display 3 und ein bionieirischer Sensor 4 angeordnci sind. 

Dcr Sensor 4 hal beispiclsweise die 1 bnn eines Rcchteckcs 
und isi zwischen Display 3 und Tasialur 2 angeordnci. Bei 
einer aliernaiiven Ausgesialtung isi iler Sensor 4a in f)lar/- 
sparender Weise in das Display 3 iniegrieri. Der Sensor 4 isi 
so ausgesiahel, dass er neben dem Vlusler dcr'Fingerspil/e 
bzw. dem I'ingerabdruck auch die Ausrichiung 5 (Kiu, 2) 
und di e T .age des 1 'i ngcrs e rf ass i . 

Patcnianspriichc 

1. Mobiles Komnuiiiikalii.Misciulgeral mit eiiier ein 
Display (3) und cine I asiaiur (2) aul weisenden Bedien- 
niiche (1), auf.der tcmer ein biometrischcr Sensor (4, 
4a) zur Erkennung eines. I mgcrabdruckes angeordnci 
isi. wobei der Sensor (4a) einc Machenausdehnung auf- 
weist, die das Aullegen eines l^'i ngcrs an unterschiedli- 
chen Positioncn crlaubt, dadurch . gekenn/cichnet, 
dass der Sensor (4, 4a) die Ausrichiung eines Fingers 
erfassl. 

2. Kommunikalionsendgeriil nach Anspruch. 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Sensor (4a) in das Dis- 
play (3) integriert ist. 

3. Kommunikationsendgeral nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (4, 4a) die 
unterschiedlichen Positioncn erfassl. 

4. Kommunikationsendgeral nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor 
(4, 4a) den Zeitabstand zwischen aufeinanderfolgenden 
Abtastungen eines oder mehrerer Finger erfassl. 

5. Kornniunikationsendgerat nach einem der Anspioi- 
• che 1 bis 4, dadurch gekepnzeichnet, dass der Sensor 

■ (4, 4a) als Eingabeeinrichiung zur Bedienung des Ge- 
rats dient. 
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